BALYA YUKLEME VE TASIMA ROMORKU
WS 6510 DROMADER

28 S

4 g o ads -
A_ 5 g ¥
A L s o
e s o

i F R S+
1Y 1,

3 'f-{"ﬁ'-}gél;.hl,; =

¥ 0 deany TR P, P
R T

34



ates.com.tr
balyamakinesi.com @ agm //‘
Teknik Ozellikler* m WS 6510 DROMADER

Yukleme Kapasitesi kg 6500
i Yiklere Uzunlugu mm 4000
Balya Tasima Adedi {1,2 m} adet 8
Balya Tasima Adedi {1,5 m} adet 6
Maksimum Balya AZifig kg 800
Maksimum Balya Capi mm 1500
Gerekli Gug hp 70-75
Uzunluk mm 6440
Genislik mm 2630
Yiikseklik mm 3200
Agirik kg 2610

* retici bu veriler izerinde bilgi vermeden degisiklik yapra hakkini sakl tutar.
Agromaster Balya Yakleme Romorku, yuvarlak balya makinasinin yapmis oldugu balyalan
tarladan toplamak icin tasarlanmistr.

Kendiyukleyen, esnek ve alcak saseli bir romorktur. Yan catali balyanin altina girer, balyayi
yverden alirve kasaya kovar. Kasadaki 0zel kollar sayesinde balyalar romorkun arka tarafina tasinir.
Sonraki balyalar sirasiyla yerlesir. Daha sonra istenilen yere istiflenir.
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